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Wdrozenie wymogow wynikajacych
z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631
z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie
przytaczenia jednostek wytwadrczych do sieci

Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw
wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejsze;j
niz 200 kW) przytgczanych w oparciu o realizacje
umowy o przytgczenie

EnercoGrid | ul. Gotarda 9 | 02-683 Warszawa | (48) 22 548 46 92 | kontakt@enercogrid.pl
www.enercogrid.pl


mailto:kontakt@enercogrid.pl
http://www.enercogrid.pl/

Enerco

Strona2z8 Grid

Spis tresci

PN

5.

(O] W= =IO TUTT

B 1 V(o] =T PRPS

Uwarunkowania formalne wynikajgce z NC RFG...........ccoiiiiiiiiii et ntae e

Procedura pozwolenia Na UZYtKOWANIE .........c.ueii ittt et e e e e te e e e et e e e e ereeeeeeans

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

Montaz modutu WytWarzania €Nergii ......ccccuveeiiiiiiiiii s

Zgtoszenie modutu wytwarzania energii typu A do sprawdzenia przez
=Yoo T €1 To BT o A o XX o LR PSR

Weryfikacja doOKUMENTOW .......c.uviiiiiiiic e s e e s saaee s
Dokonanie sprawdzenia iNStalac]i ......ccueeeeciieiieiiie e e

Zawarcie umowy o swiadczenie ustugi dystrybucji Umowa kompleksowa...........cccccoveeiinnnen.

4 b= Lovd o1 | (PSSP

EnercoGrid | ul. Gotarda 9 | 02-683 Warszawa | (48) 22 548 46 92 | kontakt@enercogrid.pl
www.enercogrid.pl


mailto:kontakt@enercogrid.pl
http://www.enercogrid.pl/

Enerco
Strona3z8 Grid

1. Celi zakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegdtowienie wymagan dotyczacych procedury pozwolenia na
uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu A o mocy maksymalnej mniejszej niz 200 kW (procedura nie jest
przewidziana dla modutéw wytwarzania typu A przytaczanych w oparciu o zgloszenie przytaczenia
mikroinstalacji) przytaczanych trybem zgtoszenia. Niniejsza procedura oparta jest w catosci o zapisy
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przytgczenia jednostek wytwdrczych do sieci (dalej NC RfG), ktéry okresla wymagania dla
modutéw wytwarzania energii o mocy maksymalnej rownej i wiekszej od 0,8 kW.

2. Definicje

Definicje poje¢ wystepujgcych w przedmiotowym dokumencie:

e ,modut wytwarzania energii (PGM)” oznacza synchroniczny modut wytwarzania energii albo modut
parku energii;

e ,zaktad wytwarzania energii” oznacza zaktad, ktéry przeksztatca energie pierwotng w energie
elektryczng i ktory skfada sie z jednego modutu wytwarzania energii lub z wiekszej liczby modutéw
wytwarzania energii przytgczonych do sieci w co najmniej jednym punkcie przytaczenia;

e ,wiasciciel zakltadu wytwarzania energii” oznacza osobe fizyczng lub osobe prawng bedaca
wtascicielem zaktadu wytwarzania energii;

e ,modut parku energii” (,PPM”) oznacza jednostke lub zestaw jednostek wytwarzajgcych energie
elektryczng, ktora(-y) jest przytgczona(-y) do sieci w sposdb niesynchroniczny lub poprzez uktady
energoelektroniki i ktéra(-y) ma réwniez jeden punkt przytgczenia do systemu przesytowego, systemu
dystrybucyjnego, w tym zamknietego systemu dystrybucyjnego lub systemu HVDC;

o ,wiasciwy operator systemu” (WOS) oznacza operatora systemu przesytowego lub operatora systemu
dystrybucyjnego, do ktérego systemu jest lub zostanie przytaczony(-a) modut wytwarzania energii,
instalacja odbiorcza, system dystrybucyjny lub system HVDC;

e ,moc maksymalna” (,Pmax”) oznacza maksymalng warto$¢ mocy czynnej, ktérg modut wytwarzania
energii jest w stanie generowaé¢ w sposob ciaggty, pomniejszong o kazde zapotrzebowanie zwigzane
wytgcznie z pracg tego modutu wytwarzania energii i niewprowadzane do sieci, jak okreslono
w umowie przytgczeniowej lub jak uzgodnili wtasciwy operator systemu i wiasciciel zaktadu wytwarzania
energii;

o ,certyfikat sprzetu” oznacza dokument wydawany przez upowazniony podmiot certyfikujacy dla
sprzetu uzywanego w module wytwarzania energii, jednostce odbiorczej, systemie dystrybucyjnym,
instalacji odbiorczej lub systemie HVDC. W certyfikacie sprzetu okresla sie zakres jego waznosci na
poziomie krajowym lub na innym poziomie, na ktéorym wybiera sie okreslong wartos¢ z zakresu
dopuszczonego na poziomie europejskim. W celu zastgpienia okreslonych czesci procesu weryfikacji
spetnienia wymogow certyfikat sprzetu moze uwzglednia¢ modele potwierdzone rzeczywistymi
wynikami testéw; Oznacza dokument o prostej strukturze, zawierajacy informacje o module
wytwarzania energii typu A lub jednostce odbiorczej, dostosowanych do zmiany zapotrzebowania,
przytagczonych pod napieciem mniejszym niz 1 000 V, potwierdzajagcy jego/jej zgodnosé
z odpowiednimi wymogami;

e ,upowazniony podmiot certyfikujacy” oznacza podmiot, ktéry wydaje certyfikaty sprzetu i dokumenty
modutu wytwarzania energii i ktdry otrzymat akredytacje od krajowej jednostki stowarzyszonej
w ramach Europejskiej Wspdtpracy w Dziedzinie Akredytacji, ustanowionej zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008;

e ,poswiadczenie zgodnosci” oznacza dokument dostarczany operatorowi systemu przez wiasciciela
zaktadu wytwarzania energii, wiasciciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub
wtasciciela systemu HVDC, okreslajgcy aktualny stan w zakresie zgodnosci z odpowiednimi
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specyfikacjami i wymogami;
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e ,tryb LFSM-O” oznacza tryb pracy modutu wytwarzania energii lub systemu HVDC, w ktérym
generowana moc czynna zmniejsza sie w odpowiedzi na wzrost czestotliwosci systemu powyzej
okreslonej wartosci.

3. Uwarunkowania formalne wynikajgce z NC RfG

NC RfG okresla wymogi dotyczace przytgczania do sieci modutéw wytwarzania energii, a mianowicie
synchronicznych modutéw wytwarzania energii, modutéw parku energii oraz morskich modutéw parku energii,
do systemu wzajemnie potgczonego. Kodeks ustanawia obowiagzki zapewniajgce wtasciwe wykorzystanie
zdolnosci modutéw wytwarzania energii przez operatorow systemow w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposdb
w celu zapewnienia rownych szans podmiotom w catej Unii. Kodeks wszedt w zycie 17 maja 2016 roku.
Stosowanie wymogow okreslonych w tym rozporzadzeniu rozpoczyna sie trzy lata po jego publikacji,
tj. 27 kwietnia 2019 r.

Na podstawie zapiséw NC RfG (art. 5 ust. 1), nowe moduty wytwarzania energii musza spetnia¢ wymogi okreslone
w zaleznosci od poziomu napiecia punktu przytaczenia oraz mocy maksymalnej modutu — niniejszy dokument
dotyczy procedury pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania energii typu A do 200 kW mocy
maksymalnej przytagczanych w oparciu o realizacje umowy o przytaczenie, zaklasyfikowanych jako nowe w
rozumieniu zapisdw NC RfG lub istniejgcych modutow objetych tymi wymogami.

Zapisy i wymogi NC RfG dotyczg, co do zasady, nowych modutdw wytwarzania energii. Istniejgce moduty
wytwarzania energii nie bedg podlegaty wymogom NC RfG z zastrzezeniem przypadkow dotyczacych
modernizacji lub wymiany urzgdzen, majgcych wptyw na zdolnosci techniczne modutu wytwarzania energii.
Podkresli¢ takze nalezy, ze zapisy NC RfG bedg stosowane do modutéw wytwarzania energii, ktére nie byty
przytaczone do sieci w dniu wejscia w zycie NC RfG, jedli ich wtasciciel nie zawrze wigzacej umowy zakupu
podstawowej instalacji wytwdrczej w terminie do dwdch lat od wejscia w zycie NC RfG lub nie powiadomi o jej
zawarciu wlasciwego operatora systemu i Operator Systemu Przesytowego (OSP) w terminie 30 miesiecy od
wejscia w zycia NC RfG (art. 4 ust. 2 lit. b).

Jednoczesnie WOS, do ktdrego sieci sg przytgczane urzadzenia, instalacje lub sieci, o ktérych mowa odpowiednio
w art. 4 ust. 2 lit. b NC RfG moze ztozy¢ do organu regulacyjnego (Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki) wniosek
o rozstrzygniecie, czy te urzadzenia, instalacje lub sieci spetniajg wymogi uznania ich za istniejgce czy nowe.
Zgodnie z zapisami art. 29 NC RfG, wtasciciel zaktadu wytwarzania energii musi wykaza¢ WQOS, ze spetnia wymogi
okreslone w NC RfG oraz IRIESD poprzez pomysine przeprowadzenie procedury pozwolenia na uzytkowanie na
potrzeby przytaczania modutu wytwarzania energii. Ponadto, zgodnie z zapisami art. 41 NC RfG, WOS jest
zobligowany do oceny zgodnosci modutu wytwarzania energii z wymogami majgcymi zastosowanie na mocy
niniejszego rozporzgdzenia na etapie jego przytgczania jak i przez caty okres funkcjonowania zaktadu wytwarzania
energii. W przypadku modutéw wytwarzania typu A WOS moze wykorzystac certyfikaty sprzetu wydane przez
upowazniony podmiot certyfikujgcy na potrzeby przedmiotowej oceny. WOS ma prawo zazgdaé¢ (na mocy
zapisdw NC RfG oraz IRIiESD), aby wtasciciel zaktadu wytwarzania energii przeprowadzat testy i symulacje, w celu
oceny zgodnosci z wymogami technicznymi dotyczagcymi danego modutu wytwarzania energii, wedtug
powtarzalnego planu lub ogdlnego programu badz po kazdej awarii, modyfikacji lub wymianie jakiegokolwiek
sprzetu, ktéra moze mie¢ wptyw na zgodnos$é modutu wytwarzania energii z wymogami NC RfG oraz IRiESD.

W tym celu niezbedne jest okreslenie wykazu dokumentéw oraz wymagan, ktdre majg by¢ spetnione przez
wtasciciela zaktadu wytwarzania energii w ramach procesu weryfikacji.

Dodatkowo, zgodnie z art. 42 NC RfG niezaleznie od minimalnych wymogdw dotyczgcych testow

zgodnosci okreslonych w NC RfG WOS ma prawo:

e zezwoli¢ wiascicielowi zaktadu wytwarzania energii na przeprowadzenie alternatywne;j serii testow,

e zobowigza¢ wtasciciela zaktadu wytwarzania energii do przeprowadzenia dodatkowych lub
alternatywnych serii testow,

e zobowigzac wiasciciela zaktadu wytwarzania energii do przeprowadzenia odpowiednich testéw w celu
wykazania osiggdw modutu wytwarzania energii podczas eksploatacji opartej na paliwach
alternatywnych lub mieszankach paliw. WOS i wtasciciel zaktadu wytwarzania energii uzgadniaja, ktére
rodzaje paliwa majg by¢ testowane.
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4. Procedura pozwolenia na uzytkowanie

Procedura pozwolenia na uzytkowanie na potrzeby przytgczenia kazdego nowego modutu wytwarzania energii
typu A obejmuje przedtozenie Dokumentu instalacji modutu wytwarzania energii. Wtasciciel zaktadu wytwarzania
energii musi dopilnowa¢, aby wymagane informacje zostaty wpisane w Dokumencie instalacji modutu
wytwarzania energii, ktérego wzdr stanowi Zatgcznik nr 1 niniejszej procedury. Dla kazdego modutu wytwarzania
energii w ramach zaktadu wytwarzania energii przedstawia sie osobne Dokumenty instalacji modutu wytwarzania
energii.

4.1. Montaz modutu wytwarzania energii

Montaz modutu wytwarzania energii (zam. instalacji) powinien zosta¢ wykonany przez wykwalifikowanych
wykonawcow posiadajacych doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji. Jedynie wykonanie instalacji
przez sprawdzonych wykonawcow gwarantuje poprawnosc¢ jej dziatania i bezpieczenstwo codziennej obstugi.
Montaz instalacji nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami NC RfG, IRIESD, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentach:

e kryteria oceny mozliwosci przytgczenia oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwadrczych
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia EnercoGrid Sp. z 0.0.;

e kryteria oceny mozliwosci przytgczenia oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwadrczych
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej Sredniego napiecia EnercoGrid Sp. z 0.0.;

i zasadami wiedzy techniczne;j.

Poswiadczeniem prawidtowego wykonania instalacji jest posiadanie przez wykonawce jednego z uprawnien
wykonywania instalacji elektrycznych tj.

e wazny certyfikat potwierdzajgcy kwalifikacje do instalowania odnawialnych Zzrédet energii (art. 136 lub
art. 145 ustawy o odnawialnych Zrédtach energii) lub,

e wazne Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji
i sieci lub,

e uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

4.2. Zgloszenie modutu wytwarzania energii typu A do sprawdzenia przez
EnercoGrid Sp. z o.0.

Po wykonaniu zakresu prac po stronie EnercoGrid Sp. z 0.0. Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii informowany
jest o wykonaniu przytgcza i gotowosci do Swiadczenia ustug dystrybucji przez EnercoGrid Sp. z o.0. Po
otrzymaniu informacji oraz po zrealizowaniu zakresu prac wynikajacego z warunkéw przytaczenia Wtasciciel
zaktadu wytwarzania energii informuje o tym fakcie EnercoGrid Sp. z 0.0. W tym celu nalezy ztozy¢ do EnercoGrid
Sp. z 0.0. Dokument instalacji modutu wytwarzania energii.

Wiasciciel zaktadu wytwarzania energii zobowigzany jest do przekazania certyfikatow sprzetu w zakresie i na
warunkach okreslonych w dokumencie pt.: ,,Warunki i procedury wykorzystania certyfikatdw w procesie
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przytagczenia modutéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” — dostgpnym na stronie
internetowej EnercoGrid Sp. z 0.0.

W przypadku nieotrzymania certyfikatu sprzetu wymaga sie potwierdzenia spetnienia wymagan przez
dostarczenie sprawozdania z testu zgodnosci realizowanego w trybie uproszczonym zgodnie z ,Procedurg
testowania modutéw wytwarzania energii wraz z podziatem obowigzkéw miedzy wtascicielem zakfadu
wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testéw” dostepng na stronie internetowej EnercoGrid
Sp. z o.0.

Informacje zawarte w Dokumencie instalacji powinny byé kompletne, poprawnie wypetnione, czytelne, nie
zawiera¢ bteddw. Wszystkie zataczniki muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub przettumaczone
i poswiadczone przez tlumacza przysiegtego. W przypadku koniecznosci potrzeby uzupetnienia Dokumentu
instalacji modutu wytwarzania energii o dodatkowe informacje, Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii bedzie
zobowigzany dostarczy¢ wymagane informacje lub dokonaé¢ odpowiednich wyjasnied. Do czasu uzupetnienia
wymaganej dokumentacji Dokument instalacji modutu wytwarzania energii nie bedzie stanowito podstawy do
przytaczenia mikroinstalacji.

4.3. Weryfikacja dokumentow

Po ztozeniu stosownych dokumentow przez Wtasciciela zaktadu wytwarzania, EnercoGrid Sp. z 0.0. dokonuje
weryfikacji pod wzgledem jego kompletnosci. W przypadku negatywnej weryfikacji, Wtasciciel zaktadu
wytwarzania energii informowany jest o przyczynach i mozliwosciach poprawy sktadanych dokumentow.

4.4. Dokonanie sprawdzenia instalacji

Po pozytywnej weryfikacji Dokumentu instalacji modutu wytwarzania energii, komisja powotana przez
EnercoGrid Sp. z 0.0. uzgadnia date przeprowadzenia sprawdzenia instalacji.

Sprawdzeniu podlegajg urzadzenia wyprowadzenia mocy, modut wytwarzania energii wraz z ukfadami
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki i pozostatych uktadéw wynikajgcych
z warunkow przytgczenia.

Sprawdzenie moze by¢ zakoriczone oceng pozytywna (bez usterek) lub negatywna (w przypadku stwierdzenia
usterek). W przypadku sprawdzenia zakoriczonego oceng negatywng, orzeczenie Komisji sprawdzajgcej zostaje
przekazane Wtascicielowi zaktadu wytwarzania energii, celem usuniecia brakow i usterek wyszczegdlnionych
w sporzgdzanym protokole.

Po usunieciu usterek, Wiasciciel zaktadu wytwarzania energii, ma obowigzek ponownie zgtosi¢ obiekt do
sprawdzenia.

UWAGA: EnercoGrid Sp. z 0.0. moze zdecydowa¢, ze sprawdzenie instalacji odbywa sie na podstawie
przedtozonych dokumentéw bez wizji lokalnej na obiekcie.
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4.5. Zawarcie umowy o Swiadczenie ustugi dystrybucji

Pozytywne sprawdzenie instalacji Wtasciciela zaktadu wytwarzania energii oraz wniesienie optaty za przytgczenie
(jezeli jest ona wymagana) stanowi podstawe do zawarcia umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji. Po zawarciu
umowy nastepuje montaz/sprawdzenie i oplombowanie przez EnercoGrid Sp. z 0.0. uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych, oraz podanie napiecia na obiekt.

Po wykonaniu przytaczenia modutu wytwarzania energii, informacja o przytaczonej instalacji jest odwzorowana
w systemach informatycznych.

5. Zalgczniki

W ramach procedury opracowano ponizsze zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 Dokument instalacji modutu wytwarzania energii
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