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Wdrozenie wymogow wyhnikajacych
z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631
z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczacy wymogow
w zakresie
przytaczenia jednostek wytwoérczych do
sieci

Program ramowy testu zgodnosci w zakresie
zdolnosci:

pracy na potrzeby wiasne (PPW)
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1. Cel i zakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegotowienie wymagan Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej NC RfG), dotyczacych
testowania zgodnosci oraz sposobu ich przeprowadzania.

2. Definicje

Definicje wystepujace w niniejszym dokumencie sa zgodnie z definicjami
okreslonymi w Kodeksie Sieci nr 631/2016 (zwany dalej NC RfG) oraz w dokumencie
zwiagzanych z NC RfG okreslajacym procedure w przedmiotowym zakresie (zwany
dalej ,Procedura testowania”):

e Minimalny poziom generacji (Puin) — zgodnie z def. NC RfG

¢ Moc maksymalna (Puax) — zgodnie z def. NC RfG

¢ Moc maksymalna bierna w kierunku produkcji (Quaxe) — zgodna z profilami
P-Q/Puax z Art. 18 NC RfG

¢ Moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia (Quaxz) — zgodnie profilem P-
Q/Puax z Art. 18 NC RfG

3. Cel testu

Celem testu jest potwierdzenie zdolnosci technicznej modutu wytwarzania energii
do ciggtego regulowania mocy czynnej na potrzeby wsparcia regulagji
czestotliwosci w przypadku kazdego znacznego wzrostu lub spadku czestotliwosci
w systemie.

Program ramowy zostat opracowany zgodnie z zapisami Art. 45 NC RfG, przy czym
zgodnie z zasadami okreslonymi w procedurze, w przypadku zdolnosci, dla ktorych
weryfikacji jest wymagane przeprowadzenie testow zgodnosci, nie dopuszcza sie
wykorzystania certyfikatow, jako potwierdzenia danej zdolnosci.

4. Zasady przeprowadzania testow
4.1. Wymagania wstepne przeprowadzenia testow

Warunkiem wstepnym dla przeprowadzenia testow dla danych modutow
wytwarzania energii moze by¢ przedstawienie certyfikatow komponentow.
Wymagane certyfikaty komponentu jako warunek wstepny dopuszczajgcym do
realizacji testow jest okreslony w dokumencie ,Warunki i Procedury Wykorzystania
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Certyfikatow w Procesie Przytgczenia Modutow Wytwarzania Energii do Sieci
Elektroenergetycznych”.

4.2.Podstawowe informacje w zakresie ramowego programu
przeprowadzania testow zgodnosci

Ogolne zasady przeprowadzania testow okreslono w dokumencie ,Procedura
testowania”, a niniejszy program ramowy jest scisle z nim powiazany.

4.3.Ramowy program przeprowadzania testow w zakresie zdolnosci
regulacji odbudowy czestotliwosci
431 Parametry techniczne

Okreslenie i poprawne zdefiniowanie nizej wymienionych parametrow musi sie
odbyc¢ co najmniej na etapie okreslania programu szczegdtowego:

e Moc maksymalna — Puax,

e Moc minimalna — Pun,

e Moc maksymalna bierna w kierunku produkcji — Quaxe,
e Moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia — Quaxz.

432. Ogolne warunki przeprowadzenia testu

. Warunki przeprowadzania testu powinny by¢ zgodne z ogdlnymi
wymaganiami okreslonymi w ramach ,Procedury testowania” oraz
uwzglednia¢ technologie wytwarzania modutu wytwarzania energii.
Docelowe rozstrzygniecia w tym zakresie powinny byc¢ zawarte w programie
szczegotowym.

5. Sposob przeprowadzenia testu

Wymaga sie przeprowadzenia testu obiektowego catego modutu PCM.

51. Wielkosci mierzone

Szczegotowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zostac
okreslony na poziomie programu szczegotowego i obejmowac co najmniej:

1. odpowiedz mocowa AP brutto i netto,
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2. stan potozenia tacznikow w torze wyprowadzenia mocy.

Dodatkowo powinien zostac okreslony szczegodtowy zakres dodatkowych wielkosci
mierzonych, uwzgledniajacy technologie wytwarzania modutu wytwarzania.
Przyktadowo:

e na blokach z kottami parowymi opalanymi weglem:

wartosc zadana paliwa (zapotrzebowanie na paliwo do spalania),
catkowity strumien paliwa,
obcigzenie kotta (jezeli dostepne),
catkowity strumien pary swiezej z kotia,
temperatura pary swiezej na wylocie z kotta (wybrana nitka),
temperatura pary wtornej na wylocie z kotta (wybrana nitka),
zadane cisnienie pary Swiezej przed turbing,
zadane skorygowane (po modelu) cisnienie pary swiezej przed turbing (jezeli
dostepne),
cisnienie pary swiezej przed turbing (przed zaworami regulacyjnymi WP
turbiny),
J. cisnienie pary za zaworami regulacyjnymi WP turbiny (w komorze wlotowej
turbiny)
sygnat sterujacy zaworami regulacyjnymi WP i SP turbiny,
potozenia zaworow regulacyjnych WP i SP turbiny,
. poziom wody w zbiorniku wody zasilajacej*,
cisnienie wody w zbiorniku wody zasilajacej*,
temperatura wody w zbiorniku wody zasilajacej*,
potozenie gtdwnego zaworu regulacyjnego kondensatu®,
potozenie zaworow upustowych pary turbiny*
poziom skroplin w skraplaczu*,
poziom wody w zbiorniku zimnego kondensatu®*.
cisnienie w skraplaczu (préoznia)*,
sygnaty logiczne: aktywacja / dezaktywacja trybu forsowania mocy*,
zadany udziat mocy uzyskany w wyniku dtawienia kondensatu®,

JQ ™m0 00 0w
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*tylko dla turbin parowych z trybem forsowania mocy przeptywem kondensatu i
pary upustowej

e na blokach gazowo parowych:

a. przeptyw gazu do turbiny gazowej GT,

b. potozenie zaworu/zawordw regulacyjnych paliwa gazowego GT,

C. potozenie kierownicy wlotowej sprezarki GT,

d. temperatura spalin na wylocie CT,

e. status dziatania ogranicznika temperatur spalin wylotowych GT.
EnercoCrid sp. z 0.0, 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9 Nr KRS 0000513626, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydziat
tel: +48 22 548 49 00, fax: + 48 22 548 49 04 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego; REGON: 147309189

e-mail: kontakt@enercogrid.pl, www.enercogrid.pl NIP: 5213674630; Wysokoé¢ kapitatu zaktadowego: 1569 000,00 zt



Enerco
Grid

Sygnaty powinny byc¢ archiwizowane z rozdzielczoscig czasowa co najmnigj 1s. Nie
przewiduje sie zabudowy dodatkowego zewnetrznego urzadzenia rejestrujgcego
dane.

52. Wielkosci wejsciowe (wymuszajgce)

Dla zbadania zdolnosci do pracy na potrzeby wiasne wymagane jest korzystanie z
ponizszych wielkosci:

1. stan potozenia tacznikdw w torze wyprowadzenia mocy lub zasymulowaniu
odpowiedniego zabezpieczenia.

5.3.:Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz uktadu)

Wielkoscia wyjsciowa jest odpowiedz mocowa AP brutto i netto.

5.4.Punkty pracy modutu wytwarzania energii (poziomy generowane]
mocy)

Zbadanie zdolnosci pracy na potrzeby wiasne zostanie przeprowadzone w
ponizszych punktach pracy (poziomach mocy bazowej):

1. Pei = Puaxoraz Q = Quaxz
2. Pex = Pun oraz Q = 0O (lub inna wartos¢, ktéra wynika z naturalnego
zapotrzebowania sieci w momencie przeprowadzania testu)

5.5.Sposob sprawdzenia zdolnosci

551 Proba 1 - sprawdzenie zdolnosci do utrzymania w pracy na
potrzeby witasne przy Puax i Quaxz

Warunki poczatkowe:

a) poziom mocy bazowej oraz biernej: Pg = Puax oraz Q= Quaxz

b) praca PGM w uktadzie sieciowym zblizonym do normalnego
wykorzystywanego podczas standardowej eksploatacji — wszystkie
wytaczniki i taczniki w torze wyprowadzenia mocy zamkniete

Przebieg proby:

a) Otwarcie co najmniej jednego wytacznika w torze wyprowadzenia
mocy lub zasymulowaniu odpowiedniego zabezpieczenia.
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b) Poprawne wykonanie pkt. a skutkuje zmiang trybu pracy regulatora
turbiny oraz redukcja obciazenia PGM do wartosci odpowiadajacej
potrzebom wiasnym.

c) PGM utrzyma sie w pracy na potrzebach wtasnych przez co najmniegj
czas okreslony przez Wiasciwego OS (minimalna wartosc: 2 godziny),
PO Czym nastapi poprawne zsynchronizowanie PGM z siecig oraz
Nnabor obcigzenia do wartosci Pun.

Kryteria oceny proby:

a) przetaczenie PCM na tryb pracy na potrzeby wiasne powiodto sie i
PGM utrzymat sie w pracy na poziomie obcigzenia potrzeb wtasnych,

b) wykazano stabilng prace w tym trybie w czasie okreslonym przez
Wiasciwego OS,

C) przeprowadzono pomyslnie resynchronizacje z siecia.

552. Proba 2 - sprawdzenie zdolnosci do utrzymania w pracy na
potrzeby wiasne przy Pun i Q=0

Warunki poczatkowe:

a) poziom mocy bazowej oraz biernej: Pg = Puin oraz Q=0 (lub inna
wartosg, ktora wynika z naturalnego zapotrzebowania sieci w
momencie przeprowadzania testu)

b) praca PGM w uktadzie sieciowym zblizonym do normalnego
wykorzystywanego podczas standardowej eksploatacji — wszystkie
wytaczniki i taczniki w torze wyprowadzenia mocy zamkniete.

Przebieg proby:

a) Otwarcie co najmniej jednego wytacznika w torze wyprowadzenia
mocy lub zasymulowaniu odpowiedniego zabezpieczenia.

b) Poprawne wykonanie pkt. a skutkuje zmiang trybu pracy regulatora
turbiny oraz redukcja obcigzenia PCM do wartosci odpowiadajacej
potrzebom wiasnym.

c) PGM utrzyma sie w pracy na potrzebach wiasnych przez co najmnigj
czas okreslony przez Witasciwego OS (minimalna wartosc: 15 minut),
PO czym nastapi poprawne zsynchronizowanie PGM z siecig oraz
nabor obcigzenia do wartosci Pun.

Kryteria oceny proby:
a) przetaczenie PGM na tryb pracy na potrzeby wiasne powiodto sie i

PGM utrzymat sie w pracy na poziomie obcigzenia potrzeb witasnych,
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b) wykazano stabilng prace w tym trybie w czasie okreslonym przez
Wiasciwego OS,
C) przeprowadzono pomyslnie resynchronizacje z siecia.

6. Kryteria oceny testu zgodnosci

Przedmiotowy test zgodnosci uznaje sie za pozytywny, zgodnie z

1 Kryteriami okreslonymi w ramach zapisow NC RfC w Art. 45.6. d):

a. Test uznaje sie za zaliczony, jezeli spetnione sa nastepujagce warunki
okreslone w NC RfG:

I. przetgczenie na tryb pracy na potrzeby wtasne powiodto sie,

ii. wykazano stabilng prace w tym trybie w czasie okreslonym w art. 15 ust. 5

lit. c),

iii. przeprowadzono pomyslnie resynchronizacje z siecia.

2 Szczegotowymi kryteriami okreslonymi przez Wiasciwego OS w ramach
programu szczegotowego

3 PGM pozytywnie przejdzie wszystkie proby realizowane zgodnie z
programem szczegotowym, bez powtdrzen.
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