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Wdrozenie wymogow wyhnikajacych
z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631
z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczacy wymogow
w zakresie
przytaczenia jednostek wytwoérczych do
sieci

Program ramowy testu zgodnosci w zakresie
zdolnosci:

Pracy w trybie regulacji napiecia
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1. Cel i zakres

Celem ninigjszego dokumentu jest uszczegodtowienie wymagan dotyczacych testowania
zgodnosci oraz sposobu ich przeprowadzania, na podstawie zapisow Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. (zwany dalej NC RfG) oraz dokumentow
zwiazanych wynikajgcych z zapisow rozporzadzenia.

Ogodlne zasady przeprowadzania testow okreslono w dokumencie okreslajagcym procedure
testowania modutéw wytwarzania energii, a niniejsze dokument jest scisle z nim powigzany
i stanowi jego uszczegotowienie w zakresie przeprowadzenia testow potwierdzajgcych
zdolnos¢ modutdéw wytwarzania energii typu do pracy w trybie regulacji napiecia zgodnie z
zapisami rozporzadzenia RC RfG.

2. Definicje | skroty stosowane w dokumencie

Sformutowania wystepujace w niniejszym dokumencie sg zgodnie z definicjami
okreslonymi w NC RfG oraz w dokumencie zwigzanym z NC RfG okreslajacym procedure
testowania modutdéw wytwarzania energii.

Wykaz stosowanych skrotow:

e NC RfG - Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

¢ Prin — minimalny poziom mocy czynnej do stabilnej pracy zgodna z definicja w NC
RfG

¢ Prax—moc maksymalna zgodna z definicja w NC RfG

e Qmaxp — Moc maksymalna bierna w kierunku produkcji zgodna z profilami P-Q/Pmax
Z Art. 18 1 Art. 21 NC RfG

e Qmaxw — Moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia zgodnie profilem P-Q/Pmax z
Art. 18 i Art. 21 NC RfG

¢  Qsp — wartos¢ zadana mocy biernej w ukfadach regulacji modutu wytwarzania
energii,

¢  PPM - modut parku energii zgodnie z definicja w NC RfG

¢  PGM - modut wytwarzania energii zgodnie z definicja w NC RfG

3. Parametry techniczne testowanego modutu

Minimalne wymagania co do zakresu informacji technicznych o testowanym PPM, ktore
nalezy przedstawi¢ w szczegdtowym programie testu zdolnosci do pracy w trybie regulacji
napiecia powinny obejmowac ogolny opis techniczny obiektu zawierajgcy m.in..

a) informacje na temat zastosowanej technologii wytwarzania energii elektrycznej,
b) lokalizacje zaktadu wytwarzania energii,
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Cc) podstawowy opis ukfadu elektroenergetycznego PPM, uktaddw sterowania i
regulacji mocy biernej i napiecia, w tym schemat ukiadu wraz z wyprowadzeniem
Mocy oraz nastaw zabezpieczen,

d) moc maksymalna — Pmax,

e) moc minimalna — Pmin,

f)  moc maksymalna bierna w kierunku produkcji — Qmaxp,

g) moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia — Qmasz,

h) informacje na temat punktu przytaczenia PCM do sieci.

4, Ogolne zasady przeprowadzenia testu

Podstawowym sposobem weryfikacji spetnienia wymagan w zakresie regulacji napiecia jest
przeprowadzenie testu obiektowego catego PPM.

Warunki przeprowadzania testu powinny by¢é zgodne z ogdlnymi wymaganiami
okreslonymi w ramach Procedury testowania oraz uwzglednia¢ technologie wytwarzania
PPM. Docelowe rozstrzygniecia w tym zakresie powinny byc¢ zawarte w Programie
Szczegdtowym.

5. Wymagane warunki w czasie realizacji testu

Dla przeprowadzenia testu niezbedne jest:

a) zapewnienie udziatu wszystkich PPM wchodzacych w skiad badanego parku

energii,

b) utrzymanie w punkcie przytaczenia do sieci poziomu napiecia w dopuszczalnych
granicach

c) praca PGM z obcigzeniem moca czynna na poziomie co najmniej P > 40% Prax >
pmin‘

6. Wielkosci mierzone w czasie realizacji testu

Szczegdtowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zosta¢ okreslony na
poziomie programu szczegotowego. Minimalny zakres pomiaréow powinien obejmowac w
punkcie przytaczenia do sieci co najmniej pomiary wartosci skutecznych nastepujacych
wielkosci:

a) mocy biernej netto w uktadzie 3-fazowym,
b) mocy czynnej netto w uktadzie 3-fazowym,
c) napiec fazowych i/lub miedzyfazowych,

d) pradow fazowych.

W przypadku, gdy rejestracja w punkcie przytaczenia jest technicznie niemozliwa, Wiasciwy
OS decyduje na poziomie programu szczegotowego O innym rozwigzaniu w tym zakresie.
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Dodatkowo powinien zostac¢ okreslony szczegdtowy zakres dodatkowych wielkosci
mierzonych, uwzgledniajacy technologie wytwarzania modutu wytwarzania.

Uktady pomiarowe powinny zapewniac rejestracje mierzonych wielkosci z mozliwie
najwieksza doktadnoscig, tzn.:

a) przyrzady pomiarowe powinny rejestrowac prad i napiecie z rdzeni i uzwojen
pomiarowych przektadnikdéw o klasie 0,5 lub wyzszej,

b) przyrzady pomiarowe powinny posiadac klase wymagana dla aparatury klasy A w
rozumieniu normy PN-EN 61000-4-30,

c) wielkosci mierzone powinny by¢ archiwizowane z rozdzielczoscia czasowa co
najmniej 1s.

7. Wielkosci wejsciowe (wymuszajace)

Podczas realizacji testu zdolnosci do pracy trybu regulacji napiecia punkty pracy modutu
okreslane beda przez:

a) USP -wartosc¢ zadana napiecia,

8. Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz uktadu)

Wynikiem testu sg wartosci zmierzone:

e Moc bierna netto Q (MVAr lub kVAr),
e Moc czynna netto P (MVA lub kVA),
e Napiecie w punkcie przytaczenia U (kV).

9. SpPosoOb | zakres przeprowadzenia testu

Szczegotowy sposob sprawdzenia w zakresie trybu regulacji wspodtczynnika mocy powinien
zostac okreslony na poziomie programu szczegdtowego i obejmowac sprawdzenie:

a) doktadnosci uktadu regulacji,

b) niewrazliwosc uktadu regulacji,

c) stosowane zbocze istrefe nieczutosci oraz
d) czas uruchomienia mocy biernej

Przebieg testu nalezy udokumentowac i przedstawi¢ w sprawozdaniu w postaci wykresow
poszczegodlnych zmierzonych wielkosci w czasie, a takze na podstawie zarejestrowanych
wartosci netto wspodtczynnika mocy imocy biernej wyznaczy¢ doktadnos¢ ich
utrzymywania a wyniki przedstawi¢ w postaci tabelarycznej.
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9.1. Okreslenie doktadnosci uktadu regulacji

Probe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie przy pracy PPM z zatgczonym trybem regulacji
napiecia z wyjsciowymi wartosciami zadanymi:

a) Up=099pui
b) USD:],O-| pu

wprowadzi¢ najmniejszga mozliwg zmiane wartosci zadanej Usp przy ktorej zostanie
wykonana zauwazalna zmiana wartosci napiecia, tj. przy ktérej zmiana napiecia bedzie
wieksza od wymaganej minimalnej doktadnosci.

Uwaga: kolejne zmiany wartosci zadanej Usp wprowadzac po ustabilizowaniu sie wartosci
napiecia i wykonaniu pomiaru doktadnosci jego utrzymywania w zadanym punkcie pracy.

9.2. Okreslenie niewrazliwosci uktadu regulacji

Prébe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie przy pracy PPM z zatgczonym trybem regulacji
napiecia z wyjsciowymi wartosciami zadanymi:

Strefa martwa (nieczutosci) = 0
a) USP=1pu

wprowadzi¢ najmniejsza mozliwa zmiane wartosci zadane] USP przy ktorej zostanie
wykonana zauwazalna zmiana wartosci mocy biernej, w celu okreslenia niewrazliwosci
uktadu regulacji.

Uwaga: kolejne zmiany wartosci zadanej USP wprowadzac po ustabilizowaniu sie wartosci
napiecia i wykonaniu pomiaru doktadnosci jego utrzymywania w zadanym punkcie pracy.

9.3. Sprawdzenia mozliwosci wprowadzania zmian stosowanego
zbocza | czasu uruchomienia mocy biernej

Szczegotowy sposob sprawdzenia w zakresie trybu regulacji napiecia powinien zostac
okreslony na poziomie programu szczegodtowego | obejmowac co najmniej, przy
zataczonym trybie regulacji napiecia, prace PPM z kolejno zmieniana wartoscia zadana
stosowanego zbocza.

Warunki poczatkowe:
Strefa martwa (nieczutosci) = 0

U = odpowiadajacy Qmasxp,

EnercoGrid sp.z 0.0, 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9 Nr KRS 0000513626, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIIl Wydziat
tel: +48 22 548 49 00, fax: + 48 22 548 49 04 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; REGON: 147309189
e-mail: kontakt@enercogrid.pl, www.enercogrid.pl NIP: 5213674630; Wysokosé kapitatu zakladowego: 1569 000,00 zt



Enerco
Grid

Trzy préby dla trzech wartosci stosowanego zbocza (statyzmu):

1. 2%,
2. 2,5%,
3. 7%,

Przebieg proby:

Nalezy zmienia¢ wartos¢ zadana napiecia od odpowiadajgcego Qmaxp do odpowiadajacego

Qmaxz-

Uwaga 1: Modut pracuje stabilnie podczas catej proby, moc czynna miesci sie dla danej
wartosci mocy bazowej, dla zadanej wartosci napiecia U generacja mocy biernej jest
zgodna z oczekiwang charakterystyka statyczna. W czasie t <= 5s osigga 90% zmiany
generowanej mocy biernej, w czasie t; <= 60s osigga wartos¢ docelowa, przy tolerancji stanu
ustalonego mocy biernej nie wiekszej niz 5 MVAr lub 5% maksymalnej mocy biernej
w zaleznosci, ktéra z tych wielkosci jest mniejsza.

Uwaga 2: W przypadku zastosowania statycznych srodkéw do regulacji mocy biernej
dopuszcza sie dtuzszy czas regulacgji przejsciu miedzy skrajnymi wartosciami mocy biernej
(ale nie dtuzszy niz 15 min).

Uwaga 3. Jezeli przejscie pomiedzy dwoma punktami pracy PGCM wymaga zmiany
potozenia przektadni podobcigzeniowego przetacznika zaczepdw transformatora PCM to
wskazany czas nalezy wydtuzy¢ o czas regulacji potozenia przetacznika zaczepdw.

Uwaga 4: Na potrzeby trybu regulacji napiecia modut parku energii musi miec¢ zdolnos¢ do
wspierania regulacji napiecia w punkcie przytaczenia poprzez zapewnienie wymiany mocy
biernej z siecia przy nastawie napiecia obejmujacej 0,95-1,05 pu.

Przebieg testu nalezy udokumentowac i przedstawi¢ w sprawozdaniu w postaci wykresow
poszczegodlnych zmierzonych wielkosci w czasie, a takze na podstawie zarejestrowanych
wartosci netto mocy biernej wyznaczy¢ doktadnose jej utrzymywania a wyniki przedstawic
w postaci tabelarycznej.
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Q max pob

Rysunek 1. Pogladowa charakterystyka statycznej requlacyi

9.4.Sprawdzenie mozliwosci wprowadzania zmian strefy nieczutosci |
czasu uruchomienia mocy biernej

Szczegotowy sposob sprawdzenia w zakresie trybu regulacji napiecia powinien zostac
okreslony na poziomie programu szczegdtowego | obejmowac co najmniej, przy
zataczonym trybie regulacji napiecia, prace PPM z kolejno zmieniana wartoscia zadana
strefe nieczutosci:

Warunki poczatkowe:
Stosowane zbocze rowne 7%,
U = odpowiadajacy Qmaxp,
Trzy proby dla trzech stref martwych:

) -2,5%,
2) +0,5%,
3) -5% +5%,

Przebieg proby:

Nalezy zmienia¢ wartos¢ zadana napiecia od odpowiadajgcego Qmaxpe dO 0dpowiadajacego

Qmaxz-
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Uwaga 1. Modut pracuje stabilnie podczas catej proby, moc czynna miesci sie dla danegj
wartosci mocy bazowej, dla zadanej wartosci napiecia U generacja mocy biernej jest
zgodna z oczekiwanag charakterystyka statyczna. W czasie t <= 5s osigga 90% zmiany
generowanej mocy biernej, w czasie t; <= 60s osigga wartos¢ docelowa, przy tolerancji stanu
ustalonego mocy biernej nie wiekszej niz 5 MVAr lub 5% maksymalnej mocy biernej
w zaleznosci, ktora z tych wielkosci jest mniejsza.

Uwaga 2. W przypadku zastosowania statycznych srodkéw do regulacji mocy biernej
dopuszcza sie dtuzszy czas regulacji przejsciu miedzy skrajnymi wartosciami mocy biernej
(ale nie dtuzszy niz 15 min).

Uwaga 3. Jezeli przejscie pomiedzy dwoma punktami pracy PGM wymaga zmiany
potozenia przekiadni podobcigzeniowego przetacznika zaczepdw transformatora PCM to
wskazany czas nalezy wydtuzy¢ o czas regulacji potozenia przetacznika zaczepow.

Uwaga 4: Na potrzeby trybu regulacji napiecia modut parku energii musi mie¢ zdolnos¢ do
wspierania regulacji napiecia w punkcie przytaczenia poprzez zapewnienie wymiany mocy
biernej z siecia przy nastawie napiecia obejmujacej 0,95-1,05 pu.

Przebieg testu nalezy udokumentowac i przedstawi¢ w sprawozdaniu w postaci wykresow
poszczegdlnych zmierzonych wielkosci w czasie, a takze na podstawie zarejestrowanych
wartosci netto mocy biernej wyznaczy¢ doktfadnosc¢ jej utrzymywania a wyniki przedstawic
w postaci tabelarycznej.

10. Kryteria oceny testu zgodnosci

Przedmiotowy test zgodnosci uznaje sie za pozytywny, zgodnie z

1. Kryteriami okreslonymiw ramach zapisow NC RfG w Art. 48.7. ¢):
test uznaje sie za zaliczony, jezeli spetnione sg nastepujace warunki:

l. zakres regulacji oraz zmiennosci statyzmu i strefy nieczutosci jest zgodny z
uzgodnionymi  lub  postanowionymi  parametrami  charakterystyki
okreslonymiw art. 21 ust. 3 lit. d);

[. niewrazliwos¢ regulacji napiecia nie jest wyzsza niz 0,01 pu, zgodnie z art. 21
ust. 3 lit. d); oraz

1. w nastepstwie skokowej zmiany napiecia 90% zmiany generowanej mocy
biernej zostaje osiggniete w granicach czasow i tolerancji okreslonych w art.
21 ust. 3 art. d).
2. Szczegdtowymi kryteriami okreslonymi przez Wiasciwego OS w ramach programu
szczegotowego
3. Wynik nalezy uznac¢ za pozytywny, jesli jednostka wytwdrcza pozytywnie przejdzie
wszystkie proby realizowane po kolei, bez powtorzen.
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