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Wdrozenie wymogow wyhnikajacych
z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631
z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczacy wymogow
w zakresie
przytaczenia jednostek wytwoérczych do
sieci

Program ramowy testu zgodnosci w zakresie
zdolnosci:

tryb LFSM-U - tryb pracy modutu wytwarzania energii lub systemu HVDC, w
ktorym generowana moc czynna zwieksza sie w nastepstwie spadku
czestotliwosci systemu
ponizej okreslonej wartosci
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1. Cel i zakres

Celem ninigjszego dokumentu jest uszczegodtowienie wymagan Rozporzadzenia Komisji
(UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej NC RfG), dotyczacych testowania
zgodnosci oraz sposobu ich przeprowadzania.

2. Definicje

Definicje wystepujace w niniejszym dokumencie sg zgodnie z definicjami okreslonymi w
Kodeksie Sieci nr 631/2016 (zwany dalej NC RfG) oraz w dokumencie zwigzanych z NC RfG
okreslajacym procedure w przedmiotowym zakresie (zwany dalej ,Procedura testowania”):

e Minimalny poziom generacji (Puin) — zgodnie z def. NC RfG

e Moc maksymalna (Puax) — zgodnie z def. NC RfG

e Czas tv — maksymalna dopuszczalna zwtoka poczatkowa odpowiedzi, w
wartosci wymaganej przez Wiasciwego OS

o Czas t; — maksymalny dopuszczalny wybor czasu pethego uruchomienia
petnej odpowiedzi przy wymuszeniu odpowiadajgemu 5% Puax, W wartosci
wymaganej przez Wiasciwego OS

e Czas t3 — maksymalny dopuszczalny wybodr czasu petnego uruchomienia
petnej odpowiedzi przy wymuszeniu odpowiadajgemu 10% Puax, W Wartosci
wymaganej przez Witasciwego OS

e Moc bazowa - specyficzna dla danej technologii wytwarzania moc modutu
wytwarzania energii bedaca moca, wokoto ktorej dziataja regulacje LFSM,
FSM i Odbudowy czestotliwosci.

e odchytka czestotliwosci — Roznica pomiedzy mierzong lub symulowang
wartoscig czestotliwosci, a jej wartoscig zadana.

e zadana odpowiedZ czestotliwosciowa APz(Af) — Zmiana zadanej mocy
czynnej brutto modutu  wytwarzania energii  wywotana odchytka
czestotliwosci

e odpowiedzZ czestotliwosciowa AP(Af) — Zmiana mocy czynnej brutto modutu
wytwarzania energii wywotana odchytka czestotliwosci

e strefa nieczutosci odpowiedzi czestotliwosciowej AfO (strefa martwa) —
Celowo stosowany przedziat czestotliwosci, w ktorym dziatanie regulaci
czestotliwosci jest dezaktywowane,

e statyzm s — Wspotczynnik quasi-stacjonarnego odchylenia czestotliwosci do
wynikajacej z tego odchylenia zmiany generowanej mocy czynnej w stanie
ustalonym. Zmiane czestotliwosci wyraza sie jako stosunek do czestotliwosci
zZnamionowej, a zmiane mocy czynnej jako stosunek do mocy osiggalnej

e status regulacji FSM (RP = ON, lub RP = OFF) — praca w trybie FSM (RP = ON)
Z ustawiong strefa nieczutosci odpowiedzi czestotliwosciowe/ AfO = +10 mHz,
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praca z wytaczonym (PR = OFF) trybem FSM z ustawiona strefa nieczutosci
odpowiedzi czestotliwosciowes AfO = +300 mHz

e PGCM - Modut wytwarzania energii

e PPM - Modut Parku Energii

¢ Praxaysp— PMAX skorygowana o wptyw warunkow zewnetrznych

e Pminaysp— PMIN skorygowana o wptyw warunkow zewnetrznych

3. Cel testu

Celem testu jest potwierdzenie zdolnosci do trybu pracy modutu wytwarzania energii lub
systemu HVDC, w ktérym generowana moc czynna zwieksza sie w nastepstwie spadku
czestotliwosci systemu ponizej okreslonej wartosci.

Program ramowy zostat opracowany zgodnie z zapisami Art. 45 NC RfG, przy czym zgodnie
z zasadami okreslonymi w ,Procedurze testowania”, w przypadku zdolnosci, dla ktdrych
weryfikacji jest wymagane przeprowadzenie testdw zgodnosci, nie dopuszcza sie
wykorzystania certyfikatow, jako potwierdzenia danej zdolnosci.

4. Zasady przeprowadzania testow
4.1. Wymagania wstepne przeprowadzenia testow

Warunkiem wstepnym dla przeprowadzenia testéw dla danych modutéw wytwarzania
energii moze by¢ przedstawienie certyfikatow komponentéw. Wymagane certyfikaty
komponentu jako warunek wstepny dopuszczajacym do realizacji testow jest okreslony w
dokumencie ,Warunki | Procedury Wykorzystania Certyfikatow W Procesie Przytaczenia
Modutéw Wytwarzania Energii Do Sieci Elektroenergetycznych”

4 2. Podstawowe informacje w zakresie ramowego programu
przeprowadzania testow zgodnosci

Ogdlne zasady przeprowadzania testéw okreslono w dokumencie ,Procedura testowania”,
a niniejszy program ramowy jest scisle z nim powigzany.

4.3.Ramowy program przeprowadzania testow w zakresie zdolnosci
LFSM-U

431, Parametry techniczne

Okreslenie i poprawne zdefiniowanie nizej wymienionych parametréow musi sie odbyc¢ co
najmniej na etapie okreslania programu szczegdtowego:
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e  Moc maksymalna — Puax,

e Moc minimalna — Pun,

e Zakres regulacji LFSM-U

e Dynamika odpowiedzi LFSM-U

e Maksymalny gradient zmiany mocy czynnej w zakresie od Puin = Puax

432. Ogolne warunki przeprowadzenia testu

Warunki przeprowadzania testu powinny by¢ zgodne z ogdlnymi wymaganiami
okreslonymi w ramach ,Procedury testowania” oraz uwzgledniac technologie
wytwarzania PGM. Docelowe rozstrzygniecia w tym zakresie powinny by¢ zawarte w
programie szczegotowym.

I. Czasy stabilizacji pomiedzy poszczegdlnymi probami w ramach przedmiotowego
testu sa uzaleznione od technologii wytwarzania, przy czym zaleca sie stosowanie
nastepujgcych czasow:

a. Synchroniczne PGM:
i. Weglowe 15 min,
ii. Gazowo-parowe 5 min,
iil. Wodne 2 min
b. PPM-2min

1. Dla wszystkich préob w ramach testu ustawiony w systemie sterowania PGM status
regulacji
FSM RP = OFF

V. W przypadku aktywacji trybu LFSM-U zmiana mocy bazowe] powinna zostac
zablokowana, o ile OSP nie okresli inaczej.

5. Sposob przeprowadzenia testu

Wymaga sie przeprowadzenia testu obiektowego catego modutu PGM. Podczas testu
nalezy zweryfikowac¢ parametry regulacji w stanie ustalonym, takie jak statyzm, strefa
nieczutosci i parametry dynamiczne zgodnie z odpowiednimi wymaganiami NC RfG, w tym
odpowiedz PGM na skokowa zmiane czestotliwosci. Test przeprowadza sie, symulujac skoki
czestotliwosci i zmiany mocy PGM wystarczajgco duze, aby doprowadzi¢ do zmiany mocy
maksymalnej dla mocy czynnej na poziomie co najmniej 10%.

51. Wielkosci mierzone

Szczegdtowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zosta¢ okreslony na
poziomie programu szczegotowego | obejmowac co najmniej:

1. odchyitka czestotliwosci Af,
2. zadana odpowiedz czestotliwosciowa APz(Af),
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odpowiedz czestotliwosciowa AP(Af),

strefa nieczutosci odpowiedzi czestotliwosciowej Afo,

statyzm s,

Parametry okreslajace warunki zewnetrzne (srodowiskowe) majace wptyw na
zdolnos¢ do generacji mocy czynnej dla okreslonej technologii wytwarzania.

o U A W

Dodatkowo powinien zosta¢ okreslony szczegotowy zakres dodatkowych wielkosci
mierzonych, uwzgledniajacy technologie wytwarzania modutu wytwarzania. Przyktadowo:

¢ na blokach z kottami parowymi opalanymi weglem:

wartosc¢ zadana paliwa (zapotrzebowanie na paliwo do spalania),
catkowity strumien paliwa,
obcigzenie kotfa (jezeli dostepne),
catkowity strumien pary swiezej z kotia,
temperatura pary swiezej na wylocie z kotta (wybrana nitka),
temperatura pary wtérnej na wylocie z kotta (wylbrana nitka),
zadane cisnienie pary swiezej przed turbing,
zadane skorygowane (po modelu) cisnienie pary swiezej przed turbing (jezeli
dostepne),
cisnienie pary swiezej przed turbina (przed zaworami regulacyjnymi WP turbiny),
j. cisnienie pary za zaworami regulacyjnymi WP turbiny (w komorze wlotowej turbiny)
sygnat sterujacy zaworami regulacyjnymi WP i SP turbiny,
potozenia zaworow regulacyjnych WP i SP turbiny,
. poziom wody w zbiorniku wody zasilajacej*,
cisnienie wody w zbiorniku wody zasilajacej*,
temperatura wody w zbiorniku wody zasilajacej*,
potozenie gidwnego zaworu regulacyjnego kondensatu®,
potozenie zaworéw upustowych pary turbiny*
poziom skroplin w skraplaczu®,
poziom wody w zbiorniku zimnego kondensatu*,
cisnienie w skraplaczu (préznia)*,
sygnaty logiczne: aktywacja / dezaktywacja trybu forsowania mocy?*,
zadany udziat mocy uzyskany w wyniku dtawienia kondensatu*,

SQ ™0 a0 oo

SCc VWS Q9T OS5 3T X

*tylko dla turbin parowych z trybem forsowania mocy przeptywem kondensatu i pary
upustowej

e na blokach gazowo parowych:

a. przeptyw gazu do turbiny gazowej GT,

b. potozenie zaworu/zawordw regulacyjnych paliwa gazowego GT,

c. potozenie kierownicy wlotowej sprezarki GT,

d. temperatura spalin na wylocie GT,

e. statusdziatania ogranicznika temperatur spalin wylotowych GT

e PPM:
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a. liczba pracujacych jednostek wytwarzajgcych energie elektryczng,
b. wartosci zadanej mocy czynnej dla trybu LFSM dla catego PPM
c. aktywny tryb regulacji mocy czynnej PPM.

Sygnaty powinny byC¢ archiwizowane z rozdzielczoscig czasowg co najmnigj 1s. Nie
przewiduje sie zabudowy dodatkowego zewnetrznego urzadzenia rejestrujgcego dane.

5.2. Wielkosci wejsciowe (wymuszajace)

Dla zbadania odpowiedzi czestotliwosciowe] AP(Af) wymagane jest korzystanie z ponizszych
wielkosci:

1. Strefa nieczutosci odpowiedzi czestotliwosciowej Afo,
2. Statyzm's,
3. Odchytka czestotliwosci Af.

Wielkosci wymienione na poz. 11 2 sg parametrami majacymi wptyw na zadana odpowiedz
czestotliwosciowa APz(Af), niezaleznie od wielkosci odchytki czestotliwosci Af, ktérg nalezy
traktowac jako gtowna wielkos¢ wejsciowa. Zadawanie odchyitki czestotliwosci powinno byc¢
realizowane przez specjaliste we wiasciwym miejscu struktury uktadu regulacji PGM (np. w
regulatorze turbiny). Odchytka czestotliwosci moze by¢ uzyskiwana poprzez symulowanie
zmian czestotliwosci lub tez symulowanie samej odchytki czestotliwosci. Ksztatt zadawanej
odchytki czestotliwosci Af, w zaleznosci od realizowanej proby, przedstawiono w dalszej
czesci dokumentu.

5.3. Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz uktadu)

Wielkoscia wyjsciowa jest odpowiedz czestotliwosciowa AP(Af) modutu wytwarzania energii.

5.4.Punkty pracy modutu wytwarzania energii (poziomy mocy
bazowe)j)

Zbadanie wybranej odpowiedzi czestotl/iwosciowej AP(Af) zostanie przeprowadzone w
ponizszych punktach pracy (poziomach mocy bazowej):

1. PBI1=Pmindysp + 2,5 % Puax

2. PB2=Pmindyp * 5% Puax

3. PB3= pm'm,dysp + 7.5 % Pumax

4. PB4 = Prin_dysp 10 % Puax

5. PB5=Pun + (Puax— Pum)/2

o. PBo= pm'\nidysp - 7,5 % Puax

7. PB7 = Pmin_dysp - 5 % Puax

8. PB8 = Pmaxdysp -2,5 % Puax
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55.Sposob sprawdzenia zdolnosci

551. Probal-sprawdzenie mozliwosci zmiany nastawy statyzmu i strefy
nieczutosci odpowiedzi czestotliwosciowej (strefy martwej)

Sprawdzi¢ mozliwos¢é zmiany ustawien:

a. prog czestotliwosci aktywacji trybu LFSM-U Af w zakresie: -200 ... -500 mHz (49,5 Hz-
49,8 Hz),
b. statyzmusw zakresie: 2 .. 12%,*

*dolna granica zakresu nastawialnego statyzmu dla PCM w technologii gazowo-parowe)j
wynika z ograniczen pracy w trybie skojarzonym turbiny gazowej i parowej i moze byc
ograniczona do wartosci 3%.

Kryteria oceny proby:

Wynik proby uznany zostanie za pozytywny, jesli mozliwa bedzie zmiana ww. parametréow
w podanych zakresach.

552. Proba 2 -sprawdzenie mozliwosci blokowania LFSM-U

Sprawdzi¢ mozliwos¢ blokowania dziatania LFSM-U.
Warunki poczatkowe:

a. prog czestotliwosci aktywacji trybu LFSM-U AfO = -200 mHz,
b. statyzm s =5%
c. poziom mocy bazowej PB = Pun + (Puax — Puin)/2

Przebieg proby:

Nalezy symulowac odchytke czestotliwosci Af dla wartosci -450 mHz dla statyzmu: 5%.
Sprawdzi¢ odpowiedz czestot/iwosciowa.

Kryteria oceny proby:
Wynik préby uznany zostanie za pozytywny, jesli:

a. LFSM-U pozostanie zablokowana

b. odpowiedz czestotliwosciowa AP(Af) nie beda realizowana i nie bedzie skutkowac
Zmiang Mocy wytwarzanej,

Cc. po odpowiedzi na skokowa zmiane czestotliwosci nie wystepuja niewyttumione
oscylacje.

553. Proba 3 - sprawdzenie nieczutosci w zakresie odpowiedzi
czestotliwosciowe] modutu wytwarzania energii
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Warunki poczatkowe:
a. prog czestotliwosci aktywacji trybu LFSM-U AfO = -200 mHz,
b. statyzms=5%,
c. poziom mocy bazowej PB = Py + (Puax — Puin)/2
Przebieg proby:
Symulowac odchytki czestotliwosci Af, zgodnie z Rysunkiem 1.
Grafik proby (graphics of the iest).
“Blok w sieci”
Al = 200 mHz
Al rzaczywisia czestotliwost sieci KSE ‘—‘_,_I
“LInit cnnne-;tg{.:l to meshad grid” R : - :
Af, = 200 mHz - 205 mHz s : :
Af tha real frequency of NPE =210 mHz E........__..:
—_—) |.(_ -213 mHz
At=1 min

Rysunek 1. Sprawdzenie niewrazliwosci odpowiedzi czestot/iwosciowey.

Kryteria oceny proby:
Wynik préby uznany zostanie za pozytywny, jesli:

a. zauwazalna zmiana, we wiasciwym kierunku, mocy modutu wytwarzania energii
wystapi po zasymulowaniu odchytki czestotliwosci Af nie wiekszej od 210 mHz.

b. po odpowiedzi na skokowa zmiane czestotliwosci nie wystepuja niewyttumione
oscylacje.

554 Proba 4 - odpowiedz czestotliwosciowa PGM w reakcji na
symulowang zadang odpowiedz czestotliwosciowa przy roznych
ustawieniach statyzmu

Warunki poczatkowe:

a. prog czestotliwosci aktywacji trybu LFSM-U AfO = -200 mHz,
b. pOZiom mocy bazovvej: PB=Pun+ (DMAX - DM|N)/2

Przebieg proby:

Dla réznych ustawien statyzmu s (2%, 6%, 8%, 12%), symulowac¢ odchyitki czestotliwosci Af,
tak jak na przyktadzie z Rysunku 2, gdzie przedstawiono dwa ustawienia statyzmu,
pozostate nalezy  wykonac analogicznie. Kolejne  sprawdzenie odpowiedzi
czestotliwosciowej po zmianie statyzmu rozpoczac po ustabilizowaniu pracy modutu.
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AP(M) =+5% P,
AP (Af) = O MW
-\f-s-:go%m"z Af = Ombe
M==250 mHz

| 2 min jé&—

AP(M) =+S% P,

\f =200 mHz —204a0=0Mw
| $s=6% -

™ -
. -
. -
- -
CEE RIS R Y 1

Af ==350 mH2
| 2 min j&—

Rysunek 2. Sprawdzenie odpowiedzi czestotliwosciowej PGM w reakcji na symulowana petna zadana
odpowiedz czestotlinvosciowa przy przykiadowych ustawieniach statyzmu.
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Kryteria oceny proby:
Wynik préoby uznany zostanie za pozytywny, jesli (zgodnie z oznaczeniami — Rysunek 3):

a. zwioka czasowa odpowiedzi czestotliwosciowe] bedzie mniejsza lub rowna
czasowi ty,

b. odpowiedz czestotliwosciowa AP(Af) w reakcji na symulowanag czestotliwosc
bedzie réwna |AP,(Af)|/Puax = 5 % Puax zZrealizowana zostanie w czasie <= ty,

c. W stanie ustalonym (po uptywie czasu t,) wzgledna odchytka regulacji mocy 8P
nie bedzie wieksza od dopuszczalnej wzglednej odchytki regulacji mocy 8P, tj. 6P
< 6Py = 1% Puax.

zadana ‘
zm. mocy
G g 5 0 0 i o i, i e S 5 6 0 W i i .
AP (A1) = 5% P
wedl.... g N Ghe c =
-
"" Czas
L,
Rysunek 3. Kryterialne czasy oceny odpowiedzi czestotliwosciowey.
555 Proba 5 - sprawdzenie odpowiedzi czestotliwosciowe] przy

zmianach strefy nieczutosci odpowiedz czestotliwosciowej (strefy
martwej), statyzmu oraz odchytki czestotliwosciowe]

Warunki poczatkowe:

a. poziom mocy bazowej: PB = Pmin_dysp + 7,5 % Puax
b. poziom mocy bazowej: PB = Praxaysp - 7,5 % Puax

Przebieg proby:
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Zmieniaé¢/symulowaé: prog czestotliwosci aktywacji trybu LFSM-U AfO, dla statyzmu s
oraz odchytke czestotliwosci Af zgodnie z Rysunkiem 4.

AP,(Af) = +5 % P,

+3,75% P,
+25% P,
+1,25 % P_
s=4%

Af, = 0 mHz Af =0 mHz
‘ Af, = 0 mHz
x ->» 2min € :
i Afi= 200 mHz

...... < ..“ Af. = $225 mHz 3
g 1 e— ...M = 4950 mHz
. - Af. = 4975 miiz
Af = -300 mHz Af, = £300 mHz

— 8 min fe—

Rysunek 4.Sprawdzenie odpowiedzi czestotliwosciowej przy zmianach. strefy nieczutosci odpowiedzi
czestotliwosciowe), statyzmu oraz odchytki czestotl/iwosci

Kryteria oceny proby:
Wynik préby uznany zostanie za pozytywny, jesli (zgodnie z oznaczeniami — Rysunek 31 4):

a. po skokowejzmianie odchyitki czestotliwosci Af w chwili 1 (Rysunek 4)

. zwtoka czasowa odpowiedzi czestotliwosciowej bedzie mniegjsza lub réwna
czasowi t,

. odpowiedz czestotliwosciowa AP(Af) w reakcji na symulowana czestotliwose
bedzie rowna |APZ1(Af)|/Puax = 5 % Puax zrealizowana zostanie w czasie <= t,,

. W stanie ustalonym (po uptywie czasu t,) wzgledna odchytka regulacji mocy 8P

nie bedzie wieksza od dopuszczalnej wzglednej odchytki regulacji mocy 8PM,
tj. 8P < 8PM =1% Puax.

b. w zaleznosci od ustawionego statyzmu, prog czestotliwosci aktywacji trybu LFSM-U
oraz symulowanej odchytki czestotliwosci bedzie poprawnie wyznaczana zadana
odpowiedz czestotliwosciowa APz(Af),

c. w stanach ustalonych wzgledna odchytka regulacji mocy 8P nie bedzie wieksza od
dopuszczalnej wzglednej odchytki regulacji mocy 8PM, tj. 8P < 8PM = 1% Puax.
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55.6. Proba 6 —sprawdzenie odpowiedzi czestotliwosciowe] przy
ZmlanaCh mocy baZOW@J p’ﬂ n dyfip - pw*;—:x d\/s:)

Warunki poczgtkowe:

a. prog czestotliwosci aktywacji trybu LFSM-U Afy = 200 mHz,
b. poziom mocy bazowej: Pg = Pmin_dysp

Przebieg proby:

Nalezy przeprowadzi¢ zmiane mocy bazowe] od Pmindep dO Praxaysp z€ Statym,
maksymalnym dla mocy bazowej gradientem. Podczas tej zmiany mocy przy wartosci jej
rownej Puimn + (Puax — Puin)/2, zadac¢ odchytke czestotliwoséciowa o czasie trwania rownym
czasowi t; skutkujaca petnag odpowiedzig mocy, dla jednego wybranego poziomu statyzmu,
proponowana wartosc 5%.

Kryteria oceny proby:
Wynik préby uznany zostanie za pozytywny, jesli (zgodnie z oznaczeniami - Rysunek 3):

a) zwioka czasowa odpowiedzi czestotliwosciowe] bedzie mniejsza lub rowna
czasowi 1,

b) odpowiedz czestotliwosciowa AP(Af) w reakcji na symulowang czestotliwosé
bedzie réwna AP, (Af)|/Puax = 5 % Puax zrealizowana zostanie w czasie <= t,

c) w stanie ustalonym (po uptywie czasu t,) wzgledna odchytka regulacji mocy 8P
nie bedzie wieksza od dopuszczalnej wzglednej odchytki regulacji mocy dPw, tj. 0P
< O0Pu = 1% Puax.

557 Proba 7 - sprawdzenie odpowiedzi czestotliwosciowe] przy zmianach
MOocCcy baZO\/\/ej P rmax dysp 2 Pmin dysp

Warunki poczatkowe:

a. prog czestotliwosci aktywacji trybu LFSM-U Af, = 200 mHz,
b. poziom mocy bazowej: Pg = Pmax_dysp

Przebieg proby:

Nalezy przeprowadzi¢ zmiane mocy bazowe] od Praxaysp dO  Prminaysp z€ statym,
maksymalnym dla mocy bazowej gradientem. Podczas tej zmiany mocy przy wartosci jej
rownej Pumn + (Puax — Puin)/2, zadac¢ odchytke czestotliwoséciowa o czasie trwania réwnym
czasowi t; skutkujaca petna odpowiedzig mocy, dla jednego wybranego poziomu statyzmu,
proponowana wartosc 5%.

Kryteria oceny proby:
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Wynik préoby uznany zostanie za pozytywny, jesli (zgodnie z oznaczeniami — Rysunek 3):

a. zwioka czasowa odpowiedzi czestotliwosciowe] bedzie mniejsza lub rowna
czasowi ty,

b. odpowiedz czestotliwosciowa AP(Af) w reakcji na symulowana czestotliwosc
bedzie réwna |APA(Af)|/Puax = 5 % Puax zrealizowana zostanie w czasie <= t,,

Cc. W stanie ustalonym (po uptywie czasu tz) wzgledna odchytka regulacji mocy 0P
nie bedzie wieksza od dopuszczalnej wzglednej odchytki regulacji mocy dPw, tj. 0P
< O0Pu = 1% Puax.

558 Proba 8 - sprawdzenie odpowiedzi czestotliwosciowe] wymuszajacej
zmiany mocy o wartosci 10% Puax

Warunki poczatkowe:

a. prog czestotliwosci aktywacji trybu LFSM-U Afy = 300 mHz,
b. statyzm 5%
c. poziom mocy bazowej: Ps = Pun + (Puax — Puin)/2

Przebieg proby:

Nalezy za symulowac¢ odchytke czestotliwosci Af: +550 mHz skutkujaca zmiang mocy
wytwarzane).

Kryteria oceny proby:
Wynik préby uznany zostanie za pozytywny, jesli (zgodnie z oznaczeniami — Rysunek 3):

a. zwioka czasowa odpowiedzi czestotliwosciowe] bedzie mniejsza lub rowna
Czasowi ty,

b. odpowiedz czestotliwosciowa AP(Af) w reakcji na symulowanag czestotliwosc
bedzie réwna |APA(Af)|/Puax = 10 % Puax zrealizowana zostanie w czasie <= t,

Cc. W stanie ustalonym (po uptywie czasu tz) wzgledna odchytka regulacji mocy 6P
nie bedzie wieksza od dopuszczalnej wzglednej odchytki regulacji mocy 6Pw, tj. 0P
< 0Py = 1% Puax.

559 Proba 9 - sprawdzenie odpowiedzi czestotliwosciowe] wymuszajace]
zmiany mocy o wartosci 10% Puax.

Warunki poczatkowe:

a. prog czestotliwosci aktywacji trybu LFSM-U Afy = 400 mHz,
b. statyzm 6%
C. poziom mocy bazowej: Pg = Pmax dysp

Przebieg proby:
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Nalezy za symulowac¢ odchytke czestotliwosci Af: +700 mHz skutkujace odpowiednia
Zmiang Mmocy wytwarzanej.

Kryteria oceny proby:
Wynik préby uznany zostanie za pozytywny, jesli (zgodnie z oznaczeniami — Rysunek 3):

a. zwioka czasowa odpowiedzi czestotliwosciowe] bedzie mniejsza lub rowna
Cczasowi 1,

b. odpowiedz czestotliwosciowa AP(Af) w reakcji na symulowana czestotliwosc
bedzie réwna |AP(Af)|/Puax = 10 % Puax zrealizowana zostanie w czasie <= t,

C. W stanie ustalonym (po uptywie czasu tz) wzgledna odchytka regulacji mocy oP
nie bedzie wieksza od dopuszczalnej wzglednej odchytki regulacji mocy dPw, tj. 0P
< O0Pu = 1% Puax.

6. Kryteria oceny testu zgodnosci

Przedmiotowy test zgodnosci uznaje sie za pozytywny, zgodnie z

1 Kryteriami okreslonymi w ramach zapisow NC RfG w Art. 452. ¢):
a. Test uznaje sie za zaliczony, jezeli spetnione sa nastepujace warunki:
i. wyniki testu, zarowno w przypadku parametréow dynamicznych, jak i
statycznych, spetniaja wymogi okreslone w art. 15 ust. 2 lit. C) NC RfG;
oraz
il. po odpowiedzi na skokowa zmiane czestotliwosci nie wystepuja
niewyttumione oscylacje.
2 Szczegdotowymi  kryteriami okreslonymi przez Wiasciwego OS w ramach
programu szczegdtowego
3 PGCM pozytywnie przejdzie wszystkie préoby realizowane zgodnie z programem
szczegotowym, bez powtdrzen.
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