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Wdrozenie wymogow wyhnikajacych
z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631
z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczacy wymogow
w zakresie
przytaczenia jednostek wytwoérczych do
sieci

Program ramowy testu zgodnosci w zakresie
zdolnosci:

Zdolnosci do generacji mocy czynnej
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1. Cel i zakres

Celem ninigjszego dokumentu jest uszczegodtowienie wymagan dotyczacych testowania
zgodnosci oraz sposobu ich przeprowadzania, na podstawie zapisow Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. (zwany dalej NC RfG) oraz dokumentow
zwiazanych wynikajgcych z zapisow NC RfG.

2. Definicje

Definicje pojec wystepujacych w przedmiotowym dokumencie:

Definicje wystepujace w niniejszym dokumencie sa zgodnie z definicjami okreslonymi w
Kodeksem Sieci nr 631/2016 (zwany dalej NC RfG) oraz w dokumencie zwigzanym z NC RfG
okreslajacym procedure w przedmiotowym zakresie (zwany dalej ,Procedura testowania”)

e Minimalny poziom generacji (Pmin) — zgodnie z def. NC RfG

e Moc maksymalna (Pmax) — zgodnie z def. NC RfG

e Moc maksymalna bierna w kierunku produkcji (Qmaxp) — zgodnie profilem P-Q/Prax Z
Art. 18 1 Art. 21 NC RfG

e Moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia (Qmaxz) — zgodnie profilem P-Q/Pmax Z
Art. 18 1 Art. 21 NC RfG

e Moc bazowa - specyficzna dla danej technologii wytwarzania moc PGM bedaca
moca, wokoto ktdrej dziataja regulacje LFSM i FSM.

3. Cel testu

Celem testu jest potwierdzenie zdolnosci technicznej modutu parkdéw energii do regulacji
Mmocy czynnej.

Testy powinny by¢ wykonywane zgodnie z zapisami Art. 48, przy czym zgodnie z zasadami
okreslonymi w procedurze, w przypadku zdolnosci, dla ktérych weryfikacji jest wymagane
przeprowadzenie testow zgodnosci, nie dopuszcza sie wykorzystania certyfikatow, jako
potwierdzenia danej zdolnosci.

4, Zasady przeprowadzenia testu

4. Podstawowe informacje w zakresie ramowego programu
przeprowadzania testow zgodnosci

Ogodlne zasady przeprowadzania testow okreslono w dokumencie zwiagzanych z NC RfG
okreslajacym procedure w przedmiotowym zakresie (zwany dalej ,Procedura testowania”),
a niniejsze dokument jest scisle z nim powigzany.
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42. Ramowy program przeprowadzania testow w zakresie zdolnosci
do generacji mocy biernej

421 Parametry techniczne

Okreslenie i poprawne zdefiniowanie nizej wymienionych parametrow musi sie odby¢ co
najmniej na etapie okreslania programu szczegdtowego:

e Moc maksymalna — Puax,
e Moc minimalna - Pun,
e Maksymalny gradient zmiany mocy czynnej w zakresie od Puin + Puax

422. Ogolne warunki przeprowadzenia testu

Warunki przeprowadzania testu powinny byé zgodne z ogdlnymi wymaganiami
okreslonymi w ramach Procedury testowania oraz uwzgledniac¢ technologie wytwarzania
PPM. Docelowe rozstrzygniecia w tym zakresie powinny by¢ zawarte w Programie
Szczegotowym.

Podstawowym sposobem weryfikacji spetnienia wymagan w zakresie generacji mocy
biernej jest przeprowadzenie testu obiektowego catego modutu PGM. W przypadku, gdy w
ramach przeprowadzenia pomiaréw brak jest mozliwosci sprawdzenia zdolnosci PGM w
goérnym poziomie generacji mocy czynnej, pomiary nalezy przeprowadzi¢ dla najwyzszych
mozliwych poziomodw obcigzen, a nastepnie nalezy je uzupetni¢ badaniami symulacyjnymi
na zwalidowanych modelach.

Warunki przeprowadzania testu powinny by¢ zgodne z ogdlnymi wymaganiami
okreslonymi w ramach Procedury testowania oraz uwzglednia¢ technologie wytwarzania
PGM. Docelowe rozstrzygniecia w tym zakresie powinny by¢ zawarte w Programie
Szczegdtowym.

5. Sposob przeprowadzenia testu

Wymaga sie przeprowadzenia testu obiektowego catego modutu PPM. W takim
przypadku, odstepuje sie od badan symulacyjnych z zastrzezeniem ponizej.

W przypadku, gdy w ramach przeprowadzenia pomiardow brak jest mozliwosci sprawdzenia
zdolnosci PPM w gérnym poziomie generacji mocy czynnej, pomiary nalezy przeprowadzi¢
dla nizszych mozliwych poziomow obcigzen, a nastepnie nalezy je uzupetni¢ badaniami
symulacyjnymi na zwalidowanych modelach.

51. Wielkosci mierzone
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Szczegodtowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zosta¢ okreslony na
poziomie program szczegdtowego i obejmowac co najmniej w kazdej fazie:

moc czynna,
napiecie
prad

moc bierna

NN

Dodatkowo powinien zostac¢ okreslony szczegdtowy zakres dodatkowych wielkosci
mierzonych, uwzgledniajacy technologie wytwarzania modutu wytwarzania. Sygnaty
powinny by¢ archiwizowane z rozdzielczoscia czasowa co najmniej 1s.

5.2. Wielkosci wejsciowe (wymuszajace)

Zmiana nastaw uktadow przeksztattnikowych umozliwiajacych i skutkujacych zmianami
nastaw mocy czynnej.

5.3. Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz uktadu)

e Mocczynna P (MW),
e Moc bierna Q (MVAr),
e Napiecie w punkcie przytaczenia (kV).

W przypadku, gdy rejestracja w punkcie przytaczenia jest technicznie nie mozliwa,
Wiasciwy OS decyduje na poziomie programu szczegotowego o innym rozwigzaniu w tym
zakresie

5.4 Punkty pracy modutu wytwarzania energii (poziomy generowanej
Mmocy)

Zbadanie wybranej odpowiedzi mocy czynnej P zostanie przeprowadzone w ponizszych
punktach pracy (poziomach mocy bazowej/obcigzenia).

W zakresie PPM:

1. Pg powyzej poziomu 70% Puax,

2. Pg z przedziatu 40-50% Puax,

3. Pgz z przedziatu 30-40% Puax ,

4. Pgaz przedziatu 20-30% Puax
55. Proba

Szczegdtowy sposob sprawdzenia powinien obejmowac co najmniej sprawdzenie:
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Dla paﬁ

Obnizenie nastawy 0 20% Puax, Utrzymywanie nowej nastawy przez co najmniej 25
minut,

Ponowne obnizenie nastawy 0 20% Puax Uutrzymywanie nowej nastawy przez co
najmniej 25 minut,

Dla pszI

Obnizenie nastawy 0 15% Puax, Utrzymywanie nowej nastawy przez co najmniej 25
minut,

Ponowne obnizenie nastawy o0 15% Puax Utrzymywanie nowej nastawy przez co
najmniej 25 minut,

Dla pB3:

Obnizenie nastawy 0 10% Puax, Utrzymywanie nowej nastawy przez co najmniej 25
minut,

Ponowne obnizenie nastawy 0 10% Puax Utrzymywanie nowej nastawy przez co
najmniej 25 minut,

Dla pB4C

Obnizenie nastawy 0 5% Puax, Utrzymywanie nowej nastawy przez co najmniej 25
minut,

Ponowne obnizenie nastawy 0 5% Puax, Utrzymywanie nowej nastawy przez co
najmniej 25 minut,

6. Kryteria oceny testu zgodnosci

Przedmiotowy test zgodnosci uznaje sie za pozytywny, zgodnie z

1.

Kryteriami okreslonymi w ramach zapisow NC RfG w Art. 48.2. b):
test uznaje sie za zaliczony, jezeli spetnione sg nastepujace warunki:
l. poziom obcigzenia modutu parku energii utrzymany jest ponizej
nastawy;,
I. nastawa wykonywana jest zgodnie z wymogami ustanowionymi w art. 15
ust. 2 lit. a); oraz
1. doktadnosc regulacji jest zgodna z wartoscig okreslong w art. 15 ust. 2 lit.
a).

2. Szczegdtowymi kryteriami okreslonymi przez Wiasciwego OS w ramach programu
szczegotowego
3. Okres, w ciggu ktdrego musi zosta¢ osiggnieta zmodyfikowana wartos¢ nastawy
mocy czynnej nie moze by¢ dtuzszy niz 15 min,
4. Doktadnos¢ regulacji powinna by¢ nie mniegjsza niz 2% wartosci mocy zadanej dla
modutdw parku energii.
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